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INVERSORESLEYU ......  [LEYU

ONDA MODIFICADA

Los inversores de onda modificada funcionan con onda cuadrada y se caracterizan por su disefio sencillo,
lo que los convierte en equipos faciles de instalar y utilizar. Son una alternativa econémica dentro del
mercado, ideales para aplicaciones basicas como iluminacion, televisores, dispositivos digitales y otros
aparatos eléctricos de carga resistiva.

MODELO: 200W-12V

Potencia maxima: 200W

Voltaje de entrada: DC12V w

Tension de salida: AC110V/AC120V Y
\VY4

cevo” Inversor Onda Nodifcads MESETTITRS
CERMS rif s v R Frecuencia de salida: 60HZ

_ Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Modificada

Garantia: 12 Meses

MODELO: 300W-12V

Potencia maxima: 300W

Voltaje de entrada: DC12V -

Tension de salida: AC110V/AC120V Y
Y/

o IversorOnda Modifcada JESETITTRS
CE Rotig 17 ' Frecuencia de salida: 60HZ
- Eficiencia maxima: >90%
Forma de onda de salida: Onda Modificada

Garantia: 12 Meses

& BT ot

MODELO: 600W-12V

. Potencia maxima: 600W

— S . - Voltaje de entrada: DC12V N\
=™ &0° Inversor Onda Modificada ESIYITES Tensioén de salida: AC110V/AC120V

C€E RoHS Iy s 12V Potencia Pico 1200 Frecuencia de salida: 60HZ Y

i __An Eficiencia maxima: >90%
—— Forma de onda de salida: Onda Modificada v

e } Garantia: 12 Meses

MODELO: 8O0W-12V
—_— Potencia maxima: 800W S
o Voltaje de entrada: DC12V
=" GEvo" g © 800w | Tensién de salida: AC110V/AC120V Y
" e R A Ry otencia Pico 1600W Frecuencia de salida: 60HZ
Eficiencia maxima: >90% v

Forma de onda de salida: Onda Modificada
Garantia: 12 Meses
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INVERSORES LEYU ...... [LEYU

ONDA MODIFICADA

MODELO: 1000W-12V + LCD

Potencia maxima: 1000W

Voltaje de entrada: DC12V i

Tension de salida: AC110V/AC120V

Frecuencia de salida: 60HZ Y
AV/4

Cevo" Inversor Onda Modificada
(€ RoHS ‘——uL» 12V

Pantalla: Indicador LCD '

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Modificada

Garantia: 12 Meses

MODELO: 1000W-24V + LCD

Potencia maxima: 1000W

Tension de salida: ACI10V/ACI120V SZ Cev0)” Inversor Onda Modificada 1000W
\Y%

e e Tt T

Frecuencia de salida: 60HZ RS o v A
Pantalla: Indicador LCD L i i

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Modificada
Garantia: 12 Meses

MODELO: 1500W-12V + LCD
Potencia maxima: 1500W
Voltaje de entrada: DC12V

Tension de salida: ACI10V/ACI120V \ 4 e | - Vo
Frecuencia de salida: 60HZ Y Cevu™ Inversor O"_da_M°d' icada L 1500W G
Pantalla: Indicador LCD CERoHS T 11 » 12v  ACCEEEL
Eficiencia maxima: >90% v

Forma de onda de salida: Onda Modificada
Garantia: 12 Meses

MODELO: 1500W-24V + LCD

Potencia maxima: 1500W

Voltaje de entrada: DC24V

Tension de salida: AC110V/AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Modificada
Garantia: 12 Meses

Y (Ev0" Inversor Onda Modificada 1506W |

CE RoHS T Sl 24V Potencia Pico 3000W
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INVERSORES LEYU ...... [LEYU

Potencia Pico 1200W

" ceyo® Inversor Onda Pura

PotenciaPico 1200W

| cey0® Inversor OndaPura &£

CE RoHS % 12V

oo

Potencia Pico 2000W

ONDA PURA

Los inversores de onda pura se utilizan principalmente en sistemas de energia solar. Sus ventajas incluyen
una salida con buena forma de onda y baja distorsion, minima interferencia, bajo nivel de ruido, funciones
de proteccion completas y un excelente rendimiento en general. Son ideales para alimentar cargas
inductivas como neveras, motores y otros equipos que requieren un suministro de energia estable.

MODELO: 600W-12V

Potencia maxima: 600W

Voltaje de entrada: DC12V —
Tension de salida: AC110V/AC120V

Frecuencia de salida: 60HZ Y
Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura v
Garantia: 12 Meses

MODELO: 600W-24V

Potencia maxima: 600W

Voltaje de entrada: DC24V W
Tension de salida: AC11OV/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

Eficiencia maxima: >90% v
Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses

MODELO: 1000W-12V + LCD

Potencia maxima: 1000W

Voltaje de entrada: DC12V -
Tension de salida: AC110V/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

Eficiencia maxima: >90% v
Pantalla: Indicador LCD

Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses

MODELO: 1000W-24V + LCD

Potencia maxima: 1000W

Voltaje de entrada: DC24V w
Tension de salida: AC110V/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

Eficiencia maxima: >90% V
Pantalla: Indicador LCD

Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses
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INVERSORES LEYU ...... LEYU)®

ONDA PURA

MODELO: 1500W-12V + LCD

Potencia maxima: 1500W

Voltaje de entrada: DC12V ol =

Tensién de salida: ACIIOV/AC120V Y (eyp" Inversor Onda Pura "‘150‘“0W
\Y%

Frecuencia de salida: 60HZ CE RoHS % 19y PotenciaPco 3000
Pantalla: Indicador LCD s

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura
Garantia: 12 Meses

MODELO: 1500W-24V + LCD t - ——

Potencia maxima: 1500W = —————

Voltaje de entrada: DC24V =
(Ev0” Inversor Onda Pura Sy

Tension de salida: AC1TOV/ACI20V \ 4 _ h
Y CE RoHS 4?%, 24V PotenciaPico 3000W

Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura
Garantia: 12 Meses

e s el

MODELO: 2000W-12V + LCD
Potencia maxima: 2000W

Voltaje de entrada: DC12V

Tension de salida: AC110V/AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura
Garantia: 12 Meses

(eyy) Inversor OndaPura g 200‘0W

CE RoHS % 192V Potencia Pico 4000W

4

MODELO: 2000W-24V + LCD
Potencia maxima: 2000W

Voltaje de entrada: DC24V

Tension de salida: AC110V/AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura
Garantia: 12 Meses

f (eyy Inversor OndaPura

i
|
|




INVERSORES LEYU ...... LEYU)®

/ (eyy) Inversor Onda Pura

CE RoHS —Tﬂv» 48V

ONDA PURA

Potencia Pico 4000W

(eyy" Inversor Onda Pura

CE RoHS  —1» 12V

Potencia Pico 6000W

- (v Inversor OndaPura

CE RoHS 2> 24

":_“,' By

Potencia Pico 6000W

(eyy" Inversor Onda Pura

CE RoHS 2> 48V

., 3 0 ?0‘{ j-— =

PotenciaPico 6000W

MODELO: 2000W-48V + LCD

Potencia maxima: 2000W

Voltaje de entrada: DC48V w
Tension de salida: AC110V/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD \V4
Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses

MODELO: 3000W-12V + LCD

Potencia maxima: 3000W

Voltaje de entrada: DC12V w
Tension de salida: AC110V/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

Pantalla: Indicador LCD v
Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses
@] OBIO® © O O O O o070 o ° ° o e o o o " v

MODELO: 3000W-24V +LCD

Potencia maxima: 3000W

Voltaje de entrada: DC24V T
Tension de salida: AC110V/AC120V

Frecuencia de salida: 60HZ SZ
Pantalla: Indicador LCD v
Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura

Garantia: 12 Meses

MODELO: 3000W-48V + LCD
Potencia maxima: 3000W
Voltaje de entrada: DC48V w
Tension de salida: AC110V/AC120V SZ
Frecuencia de salida: 60HZ

s

Pantalla: Indicador LCD

Eficiencia maxima: >90%

Forma de onda de salida: Onda Pura
Garantia: 12 Meses
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INVERSORESMUST ......  MUST

OFF GRID CARGADOR PV29 LHP

Los Inversores de la Serie PV2900 LHP se destacan por su economia y confiabilidad, siendo ideales
para hogares. Son compatibles con AC 120V, integran un cargador solar MPPT de 80A y cargador AC.
Gracias a su configuracion flexible, permiten priorizar la energia solar con respaldo de red. Ademas, ahora
cuentan con doble salida, [0 que brinda una gestion inteligente de cargas.

| + ‘_,_q

!
iiiii

]

1'l

B
Ip}

----
11111111
''''''''

UM
||||||||||

22Solar Inverter

Modulo de monitoreo wifi
(Accesorio adicional)

MODELO: PV29-6048 LHP
Potencia maxima: 6000W
Voltaje de entrada: DC48V
Voltaje maximo PV: 245VDC
MPPT: S80A

Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: 40A
Eficiencia maxima: >95%
Pantalla: LED + LCD Multifuncional
Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional)

Garantia: 12 Meses

_

MODELO: PV29-2024 LHP
Potencia maxima: 2000W
Voltaje de entrada: DC24V
Voltaje maximo PV: 245VDC
MPPT: S80A

Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: 30A
Eficiencia maxima: >95%
Pantalla: LED + LCD Multifuncional
Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional)

Garantia: 12 Meses

4

MODELO: PV29-3024 LHP
Potencia maxima: 3000W
Voltaje de entrada: DC24V
Voltaje maximo PV: 245VDC
MPPT: S8OA

Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: 40A
Eficiencia maxima: >95%
Pantalla: LED + LCD Multifuncional
Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional)

Garantia: 12 Meses

MODELO: PV29-3048 LHP
Potencia maxima: 3000W
Voltaje de entrada: DC48V
Voltaje maximo PV: 245VDC
MPPT: S8OA

Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: 20A
Eficiencia maxima: >95%
Pantalla: LED + LCD Multifuncional
Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional)

Garantia: 12 Meses




INVERSORESMUST ......  MUST

OFF GRID CARGADOR PVI8 LV

La serie PV1800 LV es un inversor/cargador multifuncion que combina funciones de inversor, cargador
solar MPPT y cargador de bateria para ofrecer soporte de energia ininterrumpida en un tamano portatil.
Su completa pantalla LCD ofrece botones de facil acceso y configurables por el usuario, como la corriente
de carga de la bateria, la prioridad del cargador solar/AC vy el voltaje de entrada aceptable segun la
configuracion del usuario.

MODELO: PV18-1012 LV

- c Potencia maxima: 1000W
MusT Voltaje de entrada: DC12V A 4
Voltaje maximo PV: 105VDC SZ
MPPT: 60A

Tensidén de salida: AC120V V
Frecuencia de salida: 60HZ

Corriente de carga max AC: 10A

Eficiencia maxima: >90%

Pantalla: LCD Multifuncional

o8 Forma de onda de salida: Onda Pura

a8 Solar Inverter Wifi: (Opcional)

Garantia: 12 Meses

MODELO: PV18-3024 LV
Potencia maxima: 3000W
Voltaje de entrada: DC24V
Voltaje maximo PV: 450VDC
Corriente maxima de MPPT: 18A
MPPT: 100A
Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: S80A
Eficiencia maxima: >90%
Mddulo de monitoreo wifi Pantalla: LCD Multifuncional
(Accesorio adicional) Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional)
Garantia: 12 Meses

® O O ¢ O o ¢ o ¢ o NP EETES O ® O TN INGENEGRENSITINEEEYEPL.TETeTTe o o * o
MODELO: PV18-5048 LV MODELO: PV18-3048 LV

Potencia maxima: 5000W Potencia maxima: 3000W
Voltaje de entrada: DC48V Voltaje de entrada: DC48V
Voltaje maximo PV: 500VDC Voltaje maximo PV: 450VDC

MPPT: 120A MPPT: 100A
Tension de salida: AC120V Tension de salida: AC120V
Frecuencia de salida: 60HZ Frecuencia de salida: 60HZ
Corriente de carga max AC: 100A Corriente de carga max AC: 60A
Eficiencia maxima: >90% Eficiencia maxima: >90%

Pantalla: LCD Multifuncional Pantalla: LCD Multifuncional

Forma de onda de salida: Onda Pura Forma de onda de salida: Onda Pura
Wifi: (Opcional) Wifi: (Opcional)
Garantia: 12 Meses Garantia: 12 Meses

_
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OFF GRID CARGADOR PV33 - PV39 TLV

Los inversores PV3300 y PV3900 son la solucion todo en uno para energia solar: combina inversor, cargador
de baterias y controlador MPPT para garantizar energia continua y eficiente. Con su pantalla LCD intuitiva,
podras ajustar facilmente el voltaje, frecuencia y prioridades de carga segun tus necesidades. Compatible con
110/120VAC vy salida monofasica o fase dividida (220/240V), es ideal para aplicaciones residenciales vy
comerciales. jAprovecha la energia solar, reduce costos vy disfruta de un suministro estable y seguro!

Pantalla LCD multifuncional

MODELO: PV3900 TLV Series
Potencia maxima: 8kW

Voltaje de entrada: DC48V

Voltaje maximo PV: 250VDC

MPPT: 100+100A

Tension de salida: AC120V-AC240V
Frecuencia de salida: 60HZ

Tipo de conexion: Hasta 3 en paralelo
Corriente de carga max AC: 10-100A

MODELO: PV3900 TLV Series
Potencia maxima: 12kW

Voltaje de entrada: DC48V

Voltaje maximo PV: 250VDC

MPPT: 200A

Tension de salida: AC120V-AC240V
Frecuencia de salida: 60HZ

Tipo de conexion: Hasta 3 en paralelo
Corriente de carga max AC: 10-140A

Q ¢ Garantiade 12 meses :‘9 Eficiencia >95%

"\ Ondapura

L]

MODELO: PV3900 TLV Series
Potencia maxima: 10kW

Voltaje de entrada: DC48V

Voltaje maximo PV: 250VDC

MPPT: 100+100A

Tension de salida: AC120V-AC240V
Frecuencia de salida: 60HZ

Tipo de conexion: Hasta 3 en paralelo
Corriente de carga max AC: 10-120A

<

Modulo de monitoreo wifi
(Accesorio adicional)

%
Y

MuUSsT

—
i—)

22 Solar Inverter

Pantalla LCD multifuncional

Tension de salida AC120V-AC240V

. Q ¢ Garantiade12meses /\/\,- Onda pura

[ ¥ |

1S2Z0 MPPT 80A n||||||||u Frecuencia de salida 60HZ

00 =
g

MODELOS DISPONIBLES

MODELO PV33-3024TLV PV33-3048TLV PV33-4048TLV PV33-6048TLV
Potencia maxima: 3000W 3000W 4000W 6000W
Voltaje de entrada: DC24V DC48V DC48V DC48V
Voltaje maximo PV: 245VDC 245VDC 245VDC 245VDC
Corriente de carga maxima AC: 40A 20A 30A 40A

Eficiencia maxima:

_

>95%

>95%

>95% >95%
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INVERSORESGOODWE ...... GOODWE

ON GRID MONOFASICO

Los Inversores Goodwe son de alta eficiencia diseflados para sistemas solares conectados a la red
eléctrica. Ofrecen una conversion confiable de energia, monitoreo inteligente y un disefio compacto,

Ideales para instalaciones residenciales y comerciales.

: '] Grado de proteccién IP66

MODELO: GW3000-XS-30

Potencia nominal de salida: 3000W
Maxima potencia en paneles: 6000Wp
Rango de voltaje MPPT: 40V/550VDC
Maxima corriente MPPT: 16A

Corriente maxima de corto circuito: 25A
Numero de MPPT: 1

Numero de cadenas por MPPT: 1
Tension nominal: 220/230/240, L/N/PE
Frecuencia de salida: 50/60HZ
Corriente maxima de salida: 13.7A
Eficiencia maxima: >97.6%

MODELO: GW6K-DNS-G40

Potencia nominal de salida: 6000W
Maxima potencia en paneles: 12000Wp
Rango de voltaje MPPT: 40V-560V
Maxima corriente MPPT: 20A

Corriente maxima de corto circuito: 26A
Numero de MPPT: 2

Numero de cadenas por MPPT: 1
Tension nominal: 220/230/240, L/N/PE
Frecuencia de salida: 50/60HZ
Corriente maxima de salida: 27.3A
Eficiencia maxima: >98.1%

‘©% Garantiade 10 Afios @ Conecién AC Monofasica Split phase

MODELO: GW4.2K-DNS-G40
Potencia nominal de salida: 4200W

Maxima potencia en paneles: 8400Wp Y
Rango de voltaje MPPT: 40V-560V v

Maxima corriente MPPT: 20A

Corriente maxima de corto circuito: 26A
Numero de MPPT: 2

Numero de cadenas por MPPT: 1
Tension nominal: 220/230/240, L/N/PE
Frecuencia de salida: 50/60HZ
Corriente maxima de salida: 19.1A
Eficiencia maxima: >98.1%

MODELO: GW10K-MS-G40

Potencia nominal de salida: 10000W
Maxima potencia en paneles: 20000Wp
Rango de voltaje MPPT: 40V-560V
Maxima corriente MPPT: 20A

Corriente maxima de corto circuito: 26A
Numero de MPPT: 3

Numero de cadenas por MPPT: 1
Tensién nominal: 220/230/240, L/N/PE
Frecuencia de salida: 50/60HZ
Corriente maxima de salida: 45.5A
Eficiencia maxima: >97.9%




INVERSORESGOODWE ...... GOODWE

ON GRID TRIFASICO

Inversores de alto rendimiento diselados para sistemas solares conectados a la red eléctrica, disponibles
en versiones de baja y media tensiodn. Ofrecen potencias desde 12 kW hasta 125 kW, alta eficiencia de
conversion de hasta el 99 %, multiples seguidores MPPT para optimizar la generacion solar y proteccion
IP66 para condiciones ambientales exigentes. Ideales para proyectos comerciales e industriales, con

garantia de 10 anos.

MODELOS DISPONIBLES BAJA TENSION

x

7

% Garantia de10 anos

2—5 Tension nominal 127/220, 3L/N/PE o 3L / PE

/) Gradode proteccion IP66 @ Trifasico --|||||||1u Frecuencia de salida 50/60HZ

MODELO: GW12KLV-SDT-C30 (GW17KLV-SDT-C30/GW30KLV-SDT-C30| GW50K-SMT-L-G10 | GW75K-GT-LV-G10
Maxima nominal de salida: 12000W 17000W 30000W 50000W 75000W
Maxima potencia en paneles: 18000W 25500W 60000W 90000W 150000W
Rango de voltaje MPPT: 140V/700VDC 140-700VDC 140-700VDC 180-800VDC 180-800VDC
Maxima corriente MPPT: 32A/22A 42A/32A 42A 42A 42A
Corriente maxima corto circuito: 40A/27.5A 52.5A/40A 52A 52.5A 52.5A
Namero de MPPT: 2 2 4 6 8
Numero de cadenas por MPPT: 2/1 2 2 2 2
Corriente maxima de salida: 33.3A 50A 78.8A 131.2A 196.9A
Eficiencia maxima: >98.2% >97.5% >98% >98.6% >98.8%

MODELOS DISPONIBLES MEDIA TENSION

MODELO: GW100K-GT
Potencia nominal de salida:

2% Tension nominal 220/380, 230/400, 277/480, 3L/N/PE o 3L/PE

MODELO: GW125K-GT
Potencia nominal de salida:

100000W = 125000W

Maxima potencia en paneles: Pl (= 8 . Maxima potencia en paneles:
150000Wp | . 187500Wp

Rango de voltaje MPPT: . Rango de voltaje MPPT:
180V-1000V g 180V-1000V

Maxima corriente MPPT: 42A

Corriente maxima de corto circuito:

52.5A
Numero de MPPT: 8

Numero de cadenas por MPPT: 2

Maxima corriente MPPT: 42A

Corriente maxima de corto circuito:
ol
/ Numero de MPPT: 10

9 Numero de cadenas por MPPT: 2

Corriente maxima de salida:
220/380,199.4A/380V-198.5A/400V
-165.4A/480V

Eficiencia maxima: >99%

Corriente maxima de salida:
167.1A/380V-158.8A/400V-132.3A/4
80V

Eficiencia maxima: >98.8%
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INVERSORESUSBATT . . . . ..  JSBATT

HIBRIDO ON GRID / OFF GRID

Los inversores USBATT son equipos de alto rendimiento disenados para sistemas solares de mediana y
gran escala. Ofrecen capacidad de trabajo en sistemas trifasicos, alta eficiencia de conversion, proteccion

avanzada y facilidad de monitoreo.

Su disefo robusto los hace ideales para aplicaciones residenciales exigentes, comerciales e industriales,
garantizando estabilidad, confiabilidad y un 6ptimo aprovechamiento de la energia solar.

MODELO: R6KLNA
¢ Maxima potencia en paneles: 9kW

@ !’! |

-

Rango de voltaje MPPT: 120V/500VDC \ 4
Maxima corriente MPPT: 14A Y
Numero de MPPT: 4

Tensiéon nominal: 120/240VAC V
Frecuencia de salida: 60HZ

Corriente maxima de salida: 27.5A

Eficiencia maxima: >97.8%

Pantalla: LCD Tactil Multifuncional

Tipo de conexion AC: Fase dividida / Monofasica
Maximo de 4 unidades en paralelo

Garantia: 5 Afos

MODELO: RIOKLNA

¢ Maxima potencia en paneles: 15kW
Rango de voltaje MPPT: 120V/500VDC
Maxima corriente MPPT: 14A
Numero de MPPT: 4

= Tensiéon nominal: 120/240VAC

Frecuencia de salida: 60HZ

* Incluye médulo de
monitoreo Wifi

Corriente maxima de salida: 41.7A
Eficiencia maxima: >97.8%
Pantalla: LCD Tactil Multifuncional

| Tipo de conexidén AC: Fase dividida / Monofasica
4 - 1 Maximo de 4 unidades en paralelo
Incluye CT e W | Garantia: 5 Afios

MODELO: R12KLNA

Maxima potencia en paneles: 18kW
Rango de voltaje MPPT: 120V/500VDC
Maxima corriente MPPT: 16A

Numero de MPPT: 4

Tension nominal: 120/240VAC
Frecuencia de salida: 60HZ

Corriente maxima de salida: 55A
Eficiencia maxima: >96.5%

Pantalla: LCD Tactil Multifuncional

Tipo de conexidn AC: Fase dividida / Monofasica
Maximo de 4 unidades en paralelo
Garantia: 5 AAoS

MODELO: R1I6KLNA

Maxima potencia en paneles: 24kW

Rango de voltaje MPPT: 120V/430VDC
Maxima corriente MPPT: 20A/26A/20A/26A
Numero de MPPT: 4

Tension nominal: 120/240VAC

Frecuencia de salida: 60HZ

Corriente maxima de salida: 73.3A
Eficiencia maxima: >96.5%

Pantalla: LCD Tactil Multifuncional

Tipo de conexidn AC: Fase dividida / Monofasica
Maximo de 4 unidades en paralelo

Garantia: 5 AAoS




INVERSORESMUST .. ...  MUST

HIBRIDO ON GRID / OFF GRID

Los inversores hibridos MUST integran la gestion de energia solar, baterias y red eléctrica en un solo
equipo, permitiendo almacenar energia y disponer de respaldo ante interrupciones del servicio. Con
potencias de 6 kW a 12 kW, eficiencia de hasta el 97,5 %, multiples seguidores MPPT y proteccion IP66,
ofrecen una solucion versatil y confiable para instalaciones residenciales y comerciales. Su disefio
permite optimizar el aprovechamiento de la energia solar y adaptar el sistema a diferentes necesidades
de consumo.

' Garantiade 5 aflos | Grado de proteccion IP66 --||||||nu Frecuencia de salida 50/60HZ

LSS cAISP phase MODELO: PH11-6KL2-US
Maxima potencia nominal de salida: 6000W
- Maxima potencia en paneles: 12000W

i MUST Rango de voltaje MPPT: 150V/450VDC
Maxima corriente MPPT: 20A/20A
Numero de MPPT: 2

J Numero de cadenas por MPPT: 1

Tensiéon nominal: 120/240VAC

Corriente maxima de salida: 27.5A

Eficiencia maxima: >97.5%

L4 . s
%

MODELO: PH11-10KL2-US-G2

i Maxima potencia nominal de salida: 10000W
| . Maxima potencia en paneles: 20000W
Rango de arranque MPPT: 125V
& t__//—/ Rango de voltaje funcionamiento a plena carga MPPT:

y & DDA 256V/540VDC
) Voltaje maximo MPPT: 600VDC
Maxima corriente MPPT: 26A/26A/26A
Maxima corriente de corto circuito MPPT: 44A/44A/44A
Numero de MPPT: 3
Numero de cadenas por MPPT: 2

\L _ﬂ' i Tensiéon nominal: 120/240VAC
— Corriente maxima de salida: 45.8A

Eficiencia maxima: >97.5%

MODELO: PH11-12KL2-US-G2

Maxima potencia nominal de salida: 12000W

Maxima potencia en paneles: 24000W

Rango de arranque MPPT: 125V

Rango de voltaje funcionamiento a plena carga MPPT: 307V/540VDC R
Voltaje maximo MPPT: 600VDC

Maxima corriente MPPT: 26 A/26A/26A Y
Maxima corriente de corto circuito MPPT: 44A/44A/44A

Numero de MPPT: 3 V

Numero de cadenas por MPPT: 2
Tension nominal: 120/240VAC
Corriente maxima de salida: 55A
Eficiencia maxima: >97.5%
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- BATERIAS

BATERIASUSBATT ...... iJSBATT

GEL

Las baterias de Gel son un tipo de bateria de plomo-acido en las que el electrolito se encuentra en forma
de gel, lo que les confiere varias ventajas en comparacion con otros tipos, como las baterias AGM
(Absorbent Glass Mat). A continuacion, te explico con mas detalle las caracteristicas y ventajas :

1. Electrolito en gel: El electrolito (una solucién de acido sulfurico y agua) esta gelificado, lo que evita el
riesgo de derrames y fugas.

2. Mayor duracion y ciclos: Las baterias de Gel suelen tener una mayor vida Util y capacidad de ciclos en
comparacion con las AGM, lo que significa que pueden soportar mas ciclos de carga y descarga antes
de que su capacidad se degrade significativamente.

3. Estructura Hermética: Gracias a su construccion sellada, son resistentes a las fugas y pueden instalarse
en posiciones diversas, ya que no hay riesgo de derrames.

e
MODELO: 12V-40AH USBATT
Capacidad: 40AH —
LCPCAO- 2 Voltaje: 12V
| i Peso: 13,30kg SZ
e e Dimensiones: L196xW165xH173.5 mm v
Y YYXIEE) Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%

Garantia: 12 Meses

J. L

g e

MODELO: 12V-55AH USBATT
Capacidad: 55AH
Voltaje: 12V

Peso: 16kg Y
\Y4

Dimensiones: L282xW163xH169 mm
Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%
Garantia: 12 Meses

F @ iascodd

MODELO: 12V-80AH USBATT

Capacidad: SOAH . 4
JSBATT LCPC8)-12am Voltaje: 12V Y
orccovceon B Peso: 24kg
S s e Dimensiones: L331xW176xH220 mm V
© ® 4 4 4 € ® 7 &) Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%

Garantia: 12 Meses

WWW.USBATT.COM.CO




BATERIASUSBATT ......°

GEL

MODELO: 12V-100AH USBATT

Capacidad: 100AH

Voltaje: 12V

Peso: 28,8kg

Dimensiones: L331x\W176xH220 mm

Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%
Garantia: 12 Meses

4

MODELO: 12V-120AH USBATT

Capacidad: 120AH

Voltaje: 12V \ 4
Peso: 34kg SZ
Dimensiones: L407xW174xH235 mm

Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50% V
Garantia: 12 Meses

MODELO: 12V-150AH USBATT

Capacidad: 150AH

Voltaje: 12V

Peso: 42,5kg

Dimensiones: L 483xW171xH240 mm

Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%
Garantia: 12 Meses

4

MODELO: 12V-200AH USBATT

Capacidad: 200AH

Voltaje: 12V b -
Peso: 56,7kg SZ
Dimensiones: L522x\W240xH228 mm

Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50% v
Garantia: 12 Meses

MODELO: 12V-250AH USBATT

Capacidad: 250AH

Voltaje: 12V

Peso: /72kg

Dimensiones: L520x\W268xH225 mm
Ciclos: Hasta 1500 con una descarga al 50%
Garantia: 12 Meses

WWW.USBATT.COM.CO

JSBATT

JSBATT LCPCI00-2emm

+ WO T APCMEAL
~CARMCERA LT NFOAN

A L0 OCASIONAL AEV - IAFV (25T)

© & A A A € ® § &

@ & A A A 6 ® § &)

JSBATT .CPCHE0 e
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BATERIASUSBATT ...... JSBATT

LITIO MONOBLOQUE

Las baterias de litio han revolucionado el almacenamiento de energia en sistemas fotovoltaicos debido a
sus excelentes caracteristicas. Al ser mas compactas v livianas, son ideales para instalaciones donde el
espacio y el peso son factores importantes. Ademas, su capacidad para soportar descargas profundas
(hasta un 80%) sin comprometer su vida util las hace una opcidon muy atractiva frente a otras tecnologias
de baterias, como las de plomo-acido.

Suelen ofrecer entre 4,500 y 6,000 ciclos, lo que significa una vida util de entre 12 y 16 anos, dependiendo
de las condiciones de uso y mantenimiento.

@ Incluyen médulo Bluetooth para monitoreo

MODELO: 12,8V-100AH LITIO
Capacidad: 100AH

Voltaje: 12,8V
. Capacidad de almacenamiento: 1280WH A 4
spAarr 128! 100AH Dimensiones: L331xW171xH215 mm SZ
R Lo Peso: 11,3kg
e o Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al80% N
e e e Tipo: Monobloque

Tipo de conexion: 4 en serie 0 4 en paralelo
Garantia: 5 Aflos

MODELO: 25,6V-120AH LITIO

Capacidad: 120AH

Voltaje: 25,6V
- . Capacidad de almacenamiento: 3072WH
Usparr 2.5V 120AH Dimensiones: L522x\W240xH218 mm NV

b - Peso: 28kg

e (= e Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80% V
Tipo: Monoblogue

Tipo de conexidn: 2 en serie 0 4 en paralelo
Garantia: 5 Afos

MODELO: 25,6V-150AH LITIO
Capacidad: 150AH
| Voltaje: 25,6V
> re—s 2 e 25.6V 150AH Capacidad de almacenamiento: 3840WH
u_ls_.#_rm: e Dimensiones: L530xW207xH215 mm v/
fxﬁ?‘;m Peso: 29kg v
| Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%

Clcio de uso: 28.4V

ADVERTENCIA N . .
ot % o | Tipo: Monobloque

* Mo desarmar. calentar por encima da 50° G, o incinerar,

Tipo de conexion: 2 en serie o0 4 en paralelo
Garantia: 5 Anos

WWW.USBATT.COM.CO
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BATERIASUSBATT ...... JSBATT

LITIO MONOBLOQUE

@ Incluyen médulo Bluetooth para monitoreo

MODELO: 12,8V-200AH LITIO

Capacidad: 200AH

Voltaje: 12,8V

Capacidad de almacenamiento: 2560WH -—w

Dimensiones: L522x\W242xH218 mm \V4 isparr 128V 200AH
\Y4

€) Buetoon

Modelo: 12.8V 200,

Peso: 21,7kg
Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80% o) (=g
Tipo: Monobloque AOVERTENCIA _ e W

Tipo de conexion: 4 en serie 0 4 en paralelo L R o T
Garantia: 5 Afos

Alta eficiencia | Energia renovabie | Libre

Descarga: 100A (Méxima corrents)
Voltaje constante de carga  Voltaje de regulacion
Ciclo de uso: 14.2V

MODELO: 25,6V-200AH LITIO

Capacidad: 200AH

Voltaje: 25,6V

Capacidad de almacenamiento: 5120WH -—w
Dimensiones: L522x\W269xH218 mm SZ
Peso: 39,6kg

Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80% V
Tipo: Monoblogue

Tipo de conexidn: 2 en serie 0 4 en paralelo

Garantia: 5 Afos

WWW.USBATT.COM.CO
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BATERIASUSBATT ...... JSBATT

LITIO RACK

Las baterias tipo Rack estan pensadas para una instalacion modular, ordenada y segura en gabinetes de
almacenamiento, ideales para sistemas solares de alto rendimiento, telecomunicaciones, data centers y
respaldo energético. Incluyen bluetooth para monitoreo en tiempo real y pantalla tactil, facilitando un
control mas inteligente y practico de la energia.

@ Incluyen médulo Wifi/Bluetooth para monitoreo

MODELO: 51,2V-100AH LITIO

Capacidad: 100AH

Voltaje: 51,2V

Capacidad de almacenamiento: 5120WH
Dimensiones: L 440xW443xH133 mm

Peso: 43,4kg

Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%
Tipo: Rack

Tipo de conexion: 15 unidades en paralelo
Garantia: 8 anos de garantia o 6000 ciclos al 80%

51.2V 100Ah 5120Wn

AiA DE Llﬂﬂ__m““‘m‘w#om D ENERGIA

V A

MODELO: 51,2V-200AH LITIO

Capacidad: 200AH

Voltaje: 51,2V

Capacidad de almacenamiento: 10240WH
Dimensiones: L 440x\W602xH250 mm

971 Peso: 87kg

= Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%
USBATT Tipo: Rack
S12V 2008 10280WN Tipo de conexidn: 15 unidades en paralelo
Garantia: 8 afos de garantia o 6000 ciclos al 80%
) @

WWW.USBATT.COM.CO
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BATERIASUSBATT ...... JSBATT

LITIO POWERWALL

Disefadas para ofrecer almacenamiento energético confiable y eficiente, las baterias USBATT Powerwall
combinan tecnologia LiFePO, con un diseflo compacto tipo pared, ideal para sistemas solares
residenciales y comerciales.

Ambas versiones cuentan con BMS inteligente, 6000 ciclos de vida Uutil, y son compatibles con inversores
hibridos. Su disefio elegante y robusto permite una instalacion sencilla y segura en interiores

@ Incluyen médulo Wifi/Bluetooth para monitoreo

MODELO: 25,6V-200AH POWERWALL
Capacidad: 200AH

Voltaje: 25,6V

Capacidad de almacenamiento: 5120WH
Dimensiones: L 470xW490xH220 mm

Peso: 47,8kg

Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%
Tipo: Powerwall

Tipo de conexion: 15 unidades en paralelo
Garantia: 8 anos de garantia o 6000 ciclos al 80%

SSEAT 7

it wficiencic | Energia

4

MODELO: 51,2V-100AH POWERWALL
Capacidad: 100AH

Voltaje: 51,2V

Capacidad de almacenamiento: 5120WH
Dimensiones: L470xW490xH220 mm

EFvae

. Peso: 51kg
s ‘ Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%
A Tipo: Powerwall
Tipo de conexion: 15 unidades en paralelo
Garantia: 8 anos de garantia o 6000 ciclos al 80%
@ ghg 9 O "UTEEETOESN-O0O O O @ i@ O OrNnPurd
MODELO: 51,2V-200AH POWERWALL JSBATT
Capacidad: 200AH Y R R s
Voltaje: 51,2V v

Capacidad de almacenamiento: 10240WH
Dimensiones: L560xW600xH275.5 mm

Peso: 92kg

Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80%
Tipo: Powerwall

Tipo de conexion: 15 unidades en paralelo
Garantia: 8 anos de garantia o 6000 ciclos al 80%

|

WWW.USBATT.COM.CO "=




BATERIASUSBATT ...... i JSBATT

LITIO DE PISO

La bateria de litio USBATT 314Ah es una solucion de alto rendimiento disefiada para sistemas solares que

requieren mayor capacidad de almacenamiento y confiabilidad.
Cuenta con pantalla LCD integrada para monitoreo en tiempo real, ruedas de desplazamiento que facilitan
su instalacion y movilidad, y un BMS inteligente incorporado que garantiza proteccion, eficiencia y mayor

vida util.

Nota: Esta referencia permite conexion de hasta 15 unidades en paralelo, facilitando la expansion del
sistema segun la necesidad del proyecto.

@ Incluyen médulo Wifi/Bluetooth para monitoreo

MODELO: 51,2V-314AH

Capacidad: 314AH

Voltaje: 51,2V

Capacidad de almacenamiento: 16076WH
Dimensiones: L580xW278xH900 mm SZ
Peso: 117kg

Ciclos: Hasta 6000 con una descarga al 80% V
Tipo: De piso

Tipo de conexidn: 15 unidades en paralelo

Garantia: 8 anos de garantia o 6000 ciclos al 80%

JSBATT

cia | Energfa renovable | Libre de mante

Alta eficien

WWW.USBATT.COM.CO
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» CONTROLADORES

CONTROLADORESPWM . .....°

Es el encargado de regular la energia proveniente de los paneles para ser enviada hacia las baterias, se
disefan para sistemas pequenos, estos evitan la sobrecarga de las baterias por medio de la derivacion de
corrientes cuando estas estan totalmente cargadas. Estos reguladores fuerzan a los maoédulos
fotovoltaicos a trabajar a la tension de la bateria, sin ningun tipo de instalacion extra. Por ejemplo, si la

bateria es de 12V, los paneles cargaran la bateria con una tension de 12V.

MODELO: PWM10A
Capacidad: 10A
Voltaje maximo de operacién: 50V

Potencia maxima de entrada en paneles:

130W(12V) - 260W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWM3O0A
Capacidad: 30A
Voltaje maximo de operacién: 50V

Potencia maxima de entrada en paneles:

390W(12V) - 780W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWMG60OA
Capacidad: 60A
Voltaje maximo de operacion: 50V

Potencia maxima de entrada en paneles:

780W(12V) - 1560W(24V)
Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

O G <4

<4

MODELO: PWM20A

Capacidad: 20A

Voltaje maximo de operacién: 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
260W(12V) - 520W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWM40A

Capacidad: 40A

Voltaje maximo de operacién: 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
520W(>12V) - 1040W(24V)
Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses



T
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CONTROLADORESPWM ... ...°

NARANJA

MODELO: PWM10A

Capacidad: 10A

Voltaje maximo de operacion:

Doble entrada a 25V para un total de 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
130W(2V) - 260W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWM30A

Capacidad: 30A

Voltaje maximo de operacion:

Doble entrada a 25V para un total de 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
390W(12V) - 780W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWMG60OA

Capacidad: 60A

Voltaje maximo de operacion:

Doble entrada a 25V para un total de 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
780W(12V) - 1560W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

4

4

4

MODELO: PWM20A

Capacidad: 20A

Voltaje maximo de operacion:

Doble entrada a 25V para un total de 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
260W(12V) - 520W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses

MODELO: PWM40A

Capacidad: 40A

Voltaje maximo de operacion:

Doble entrada a 25V para un total de 50V
Potencia maxima de entrada en paneles:
520W(12V) - 1040W(24V)

Puerto: USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM
Garantia: 12 Meses




CONTROLADORES LDSOLAR . ..... @LosCLAR

SERIE OCEAN DREAM PWM

La Ocean Dream Series (OD) es nuestro controlador solar PWM de disefio mas innovador. Su
caracteristica principal es su CPU interna de 32 bits, que permite un funcionamiento mas rapido y estable.
Cuenta con 2 (10A, 20A) o 4 puertos USB y un destornillador integrado en su interior para mayor
comodidad. Ademas, su exclusivo disefio de terminales grandes en negro vy rojo facilita la conexién en
aplicaciones reales. Su carcasa de plastico blanco esmerilado le da un aspecto moderno y natural,
integrandose perfectamente al entorno.

MODELO: OD2410C

Capacidad: 10A

Voltaje maximo de operacién: 55V
Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V
Potencia maxima de entrada en paneles:
150W(12V) - 300W(24V)

Puerto: 2 USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 12 Meses

MODELO: OD2420C

Capacidad: 20A

Voltaje maximo de operacioén: 55V
Voltaje nominal del sistema: 12V/24V
Potencia maxima de entrada en paneles:
300W(12V) - 600W(24V)

Puerto: 2 USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 12 Meses

MODELO: OD2430S

Capacidad: 30A

Voltaje maximo de operacion: 55V
Voltaje nominal del sistema: 12V/24V
Potencia maxima de entrada en paneles:
500W(12V) - 1000W(24V)

Puerto: 4 USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 12 Meses

SOLARCONTROLLER

MODELO: OD2460S
Capacidad: 60A
Voltaje maximo de operacién: 55V

MODELO: OD2440S
Capacidad: 40A
Voltaje maximo de operacion: 55V

4

Voltaje nominal del sistema: 12V/24V Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V
Potencia maxima de entrada en paneles: Potencia maxima de entrada en paneles:
600W(12V) - 1200W(24V) 1000W(12V) - 2000W(24V)

Puerto: 4 USB Puerto: 4 USB

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 12 Meses Garantia: 12 Meses

—




CONTROLADORESLDSOLAR . ..... @LoscLA

SERIE TRACER DREAM 75V MPPT

ar Smart Controller- The Wise

La serie Tracer Dream 75V adopta la tecnologia MPPT y funciona con una CPU de 32 bits, lo que garantiza
mayor estabilidad y velocidad. Gracias a la tecnologia de rectificacidn sincrona, la eficiencia de
transferencia del circuito puede aumentar hasta un 98.5%, vy la precision de seguimiento de la potencia
maxima (Pmax) llega al 99.5%.

Nuestro MPPT permite rastrear la Pmax de forma precisa en el menor tiempo posible (10-20s), incluso
cuando la luz solar cambia rapidamente. Ademas, puede manejar climas extremos y condiciones de luz
solar débil sin inconvenientes.

Parametros
ajustables

- Compensacion |«D.a\| Bluetooth y WiFi
| | l)) :
| de temperatura (Opcional)

Y
V

MODELO: TD2207
Capacidad: 20A
Voltaje maximo de operacioén: 75V
Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V
Eficiencia: 98,5%
Potencia maxima de entrada en paneles:
MP P T 2ansuase OUNY) -

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 2 ARos

_~— Indicador de carga

Panel solar

Sensor de btemperatura externo
Sensor de Gemperatura alejado
de la carcasa del controlador

Q) -

Conexién Blueboobh/Wifi
{(Opcional)

MPPT oNrotter

Diagrama de conexién

—




CONTROLADORESLDSOLAR . ..... @LoscLA

TRACER DREAM 120V TU MPPT

La serie Tracer Dream 120V TU adopta la tecnologia MPPT, con una entrada solar maxima de 120V vy
funcionamiento automatico en 12V/24V. Este controlador funciona con una CPU de 32 bits, |o que
garantiza mayor estabilidad y velocidad. Gracias a la tecnologia de rectificacion sincrona, la eficiencia de
transferencia del circuito puede alcanzar hasta un 98.5%, y la precisibn de seguimiento de la potencia
maxima (Pmax) llega al 99.5%.

Nuestro MPPT permite rastrear la Pmax de forma precisa en el menor tiempo posible (10-20s), incluso
cuando la luz solar cambia rapidamente. Puede manegjar climas extremos y condiciones de luz solar débll
sin problemas.

MODELO: TD2312TU
Capacidad: 30A
Voltaje maximo de operacioén: 120V
Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V
Eficiencia: 98,5%
Potencia maxima de entrada en paneles:

MPPT sou 390W(12V) - 780W(24V)

" Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 2 Afos

N
N

MODELO: TD2412TU

Capacidad: 40A

Voltaje maximo de operacion: 120V
Voltaje nominal del sistema: 12V/24V
Eficiencia: 98,5%

Potencia maxima de entrada en paneles:
520W(12V) - 1040W(24V)

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO MPPT s
Garantia: 2 Alos

@ LOSLLAR
MPPT
SOLAR CHARGE CONTROLLER

Technical Update

I r I I i
..- .;, !‘.., Eam Sel IES
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TRACER DREAM 150V TU MPPT

El controlador MPPT cuenta con una entrada maxima de 150V, tecnologia MPPT de alta eficiencia con
seguimiento ultrarrapido y amplio rango de operacion, o que permite maximizar el aprovechamiento de
los paneles solares en todo momento.

Es compatible con baterias de litio, gel y selladas, e incorpora pantalla LCD para configuracion, ademas de
comunicacion RS485 con opcidn de monitoreo remoto via Bluetooth o Wi-Fi. También incluye contacto
Seco para control de cargas externas.

Su disefno con disipacion de calor pasiva lo hace mas compacto, sellado y resistente al polvo, aumentando
la durabilidad y confiabilidad del equipo.

MODELO: TD4515TU
Capacidad: 50A
Voltaje maximo de operacion: 150V
I () Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V/48V
- | S Eficiencia: 98%
_ ooy 5 Potencia maxima de entrada en paneles:

| ' ' e 600W(12V) - 1200W(24V) - 2400W(48V)
Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
Garantia: 2 Aflos

ot

Panel solar
p E Bluetoobh/Wifi Modulo
(0= 1 . (Opcional)
el ' = L MODELO: TD4615TU
I 2 Capacidad: 60A
I Voltaje maximo de operacion: 150V
| | Voltaje nominal del sistema: 12V/24V/48V
: Eficiencia: 98,5%
oo || B Potencia maxima de entrada en paneles:

800W(12V) - 1600W(24V) - 3200W(48V)
> | | Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO
$ | J Garantia: 2 Afios

Bateria | L,.I

|L J Sensor de temperatura externo |

Dispositivos eléctricos

Diagrama de conexién

_
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TRACER DREAM F MPPT

El controlador Tracer Dream Serie F se basa en tecnologia de rectificaciéon sincrona multifasica y un
algoritmo de control MPPT avanzado. Adopta un diseno co-negativo y cuenta con una pantalla LCD que
muestra el estado de funcionamiento.

Su algoritmo MPPT permite minimizar la tasa y el tiempo de pérdida del punto de maxima potencia
(MPPT), logrando un seguimiento rapido y eficiente del MPP del conjunto fotovoltaico. Esto permite
obtener la maxima energia de los mddulos solares en cualquier condicion.

MODELO: TD4615F

Capacidad: 60A

Voltaje maximo de operacion: 150V
Voltaje nominal del sistema: 12\V/24V/48V
Eficiencia: 99,5%

Potencia maxima de entrada en paneles:

800W(12V) - 1600W(24V) - 3200W(48V) V
Comunicacion: RJ45/5VDC/200mA

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO

Garantia: 2 ARos

\V4 C,

LOSCILAR

MODELO: TD4825F

Capacidad: 80A

Voltaje maximo de operacion: 250V et
Voltaje nominal del sistema: 12VV/24V/48V

Eficiencia: 99,5% SZ
Potencia maxima de entrada en paneles: V
1000W(12V) - 2100W(24V) - 4200W(48V)
Comunicacién: RJ45/5VDC/200mA

Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO

Garantia: 2 AROS

0)
Sow MODELO: TD41025F
Capacidad: 100A
Voltaje maximo de operacién: 250V
Voltaje nominal del sistema: 12\V/24V/48V
Eficiencia: 99,5%

Potencia maxima de entrada en paneles:
1300W(12V) - 2600W(24V) - 5200W(48V)
Comunicaciéon: RJ45/5VDC/200mA
Tecnologia de bateria: GEL, AGM, LITIO

Garantia: 2 ARos
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BALANCEADOR

El balanceador de bateria detecta automaticamente el voltaje de la bateria durante el proceso de carga y
descarga, adopta un balance de transferencia de energia bidireccional y transfiere la energia de la bateria
de alto voltaje a la baja voltagebattery a través de la transferencia de energia, logrando asi un voltaje igual
entre las dos baterias.

Alta eficiencia de conversion y velocidad rapida para lograr el equilibrio. EI modo de trabajo y los
parametros de equilibrio se pueden configurar a través del menu, que es adecuado para varios escenarios
de aplicaciones de los clientes.

 El equilibrio activo de las baterias con aumento de voltaje y
la eficiencia maxima de conversion de caida es de hasta el
92%.

« La corriente de equilibrio maximo es 5A, vy la precision de
equilibrio es de 40 mV.

 Se puede establecer la corriente equilibrada y el voltaje
equilibrado.

« Se pueden seleccionar diferentes modos de equilibrio de
acuerdo con diferentes aplicaciones.

* Funciones de proteccion completa: proteccion inversa de la
bateria, bateria sobre proteccion de voltaje, proteccion de
bajo voltaje de bateria, proteccion contra temperatura y
proteccion contra sobrecorriente.

MODULO WIFI

La serie CM es un moédulo de comunicacion para el
controlador de carga solar de nuestra empresa gue
amplia la comunicacion inalambrica. Compatible con
aplicaciones moviles, permite la monitorizacion
iInalambrica, la configuracion de parametros vy la
visualizacion de datos del sistema solar.

Distancia de comunicacion: 50 Metros
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Restarsolar, power the life
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Los paneles solares son una de las partes mas esenciales de todo el sistema fotovoltaico, es por ello por
lo que existen diferentes tipos de celdas solares. Estos pueden clasificarse por el numero de celdas solares
como 36, 60 vy 120 de media celda, 72 v 144 de media celda. Los modulos y arreglos fotovoltaicos han
demostrado ser una fuente confiable de energia eléctrica es un conjunto de celdas conectadas en serie,
paralelo o serie-paralelo para producir los voltajes y corrientes deseados, existen diferentes tipos de
tecnologias como Half Cell, PERC, bifaciales, doble vidrio, Tipo N.

e Panel solar monocristalino 10W Restar

e Panel solar monocristalino 20W Restar ;

e Panel solar monocristalino 30W Restar

e Panel solar monocristalino 40W Restar

e Panel solar monocristalino 50W Restar

e Panel solar monocristalino 60W Restar

e Panel solar monocristalino 100W Restar
e Panel solar monocristalino 1770W Restar

e Panel solar monocristalino 210W Restar

—————— 3
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« Panel solar policristalino 340W Restar
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e Panel solar monocristalino 460W celda dividida Restar

T
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e Panel solar monocristalino bifacial DG 580W celda dividida Luxen
« Panel solar mono tipo N bifacil DG 625W celda dividida Luxen

e Panel solar monocristalino bifacial DG 710W celda dividida Luxen

——
5
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PROTECCIONES Y ACCESORIOS

A e e 6 o6 o o o
LeNselR .. ... .
Los conectores MCA4 son utilizados comunmente para la conexion de paneles solares, permitiendo una
instalacion segura y confiable. El fusible es un componente eléctrico que protege el sistema al interrumpir
la corriente cuando esta es excesiva. El breaker (interruptor de circuito) cumple la funcidn de proteger los
equipos eléctricos y cableados frente a sobrecargas o fallas. Finalmente, un DPS (dispositivo de
proteccion contra sobretension) protege los equipos de picos de tensidn, administrando la energia
eléctrica para evitar danos en los dispositivos conectados.

2 @ :
AN ‘ ®°
@
Breaker AC 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, ‘ Breaker DC (16A, 20A, 25A , 32A, 40A,
63A, tension 415V 50A, 63A, S80A, 100A, 125A)

I
\Y4

Fusibles y Portafusibles

DC (10A, 15A, 20A, 25A , 32A)
MC4 Concector Triple MC4 Concector Sencillo MC4 Concector Tipo Y/ H Rigido

<4

Cable solar 4mmy 6mm Cajas DIN Rail
Rollo 100 metros - Carrete 500 metros - 4-8-12-18 puestos IP 65
Carrete 1000 metros
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ESTRUCTURA

La estructura solar es el sistema de soporte diselado para fijar y sostener los mddulos fotovoltaicos en
una planta solar. Su funcidén es garantizar la seguridad mecanica, la durabilidad y la orientacion éptima
de los paneles, optimizando la captacion de radiacidon solar y asegurando la resistencia frente a
condiciones climaticas adversas.

Mid Clamp End Clamp Grounding Lug
35mm EPR-MCO1 30MM EPR-MCO1 EPR-GL

=

Ground clip O1 EPR-GCO1 L Feet O3 L40*HB0 EPR-LO3

Riel conector
L150 Aluminio EPR-R19-C

Tornillo de Fijacion Madera Tornillo de Fijacion Metal para L
20CM EPR-LFO3-HB en taja corrugada EPR-TRH-07

t-l
Riel estructura Gancho para teja espafnola
2.3/3.5/4.7 Metros (Incluye 3 tornillos) EPR-TRH-0O7

MiniRail / MicroRail
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IMPULSORES _/ .,

e 6 o o o o
Estos dispositivos son los encargados de generar los impulsos eléctricos que viajan a través de la cerca.
Se caracterizan por emitir una carga de alta tensién, pero con bajo amperaje, lo que es suficiente para
asustar o repeler, sin causar dano.
Estan disponibles en diferentes modelos segun la fuente de alimentacion: corriente a 110V, bateria a 12V,
modelos duales (corriente y bateria) y versiones solares.

IMPULSOR DE CORRIENTE AC-110V

MODELOS DISPONIIBLES:

. .;lso—
|  10KM « 65KM  150KM

IMPULSOR ELECTRONICO
DE BAJA IMPEDANCIA

4

+ 15KM + 8OKM + 200KM
& W 0 + 30KM +100KM  + 300KM
' ENCENDIDO
i iy + 50KM + 120KM

PULSO
no debe conectarse a la red de 110 Vol. AC

ATENCION: Este equipo

IMPULSOR DE BATERIA 12VDC

MODELOS DISPONIBLES:
. 10KM . 65KM . 150KM a !

+ 15KM . 8OKM . 200KM Y

. 30KM +100KM  + 300KM ™

* SOKM * 120KM
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IMPULSOR DE BATERIA 12VDC/T10VAC DUALES

MODELOS DISPONIBLES:
- 10KM - 65KM « 150KM 4
« 15KM - 8OKM . 200KM </
« 30KM -100KM  « 300KM
- 50KM - 120KM

IMPULSOR SOLAR INTEGRADO 12V

EEEEEEEI‘
=777 F .
L L L4411\ RN MODELOS DISPONIBLES:
. 30kM ¥
V
- 50KM
» 65KM
*Opcion para empotrar
MODELOS DISPONIBLES: |, . W e
- 30KM * 120KM ]
m "
- 50KM » 150KM “ s
- 80KM - 200KM

* 1T00KM * 300KM

*Opcidn con gabinete

34
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» BOMBAS SOLARES

BOMBAS CONNERA . . . ... C/ENNERA

Energia Renovable

MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL

Las bombas solares, también conocidas como bombas en DC solar, facilitan el transporte de agua
utilizando la energia proveniente del sol.

Este sistema esta compuesto por una serie de equipos que captan, transforman y aprovechan la luz solar
para su funcionamiento. Ademas, la instalacion de estas bombas permite ahorrar dinero a largo plazo, al
reducir el consumo de energia convencional.

« KOLOS-AP550X-48 550W 48VDC
Succ. 1", Desc. 1"
o« KOLOS-CFP-750-72 7S0W /2VDC
3 Succ. 2", Desc. 2"
o KOLOS-CFP-1500-110 15S00W 110VDC

Succ. 2", Desc. 2"

* KOLOS-CFP-2200-MP 2200W 200VDC

Succ. 4", Desc. 4"

%
V%

%
\V

* KOLOS-CFP-1500-SP 1500W 110VDC

Succ. 2", Desc. 2"
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BOMBAS CONNERA . .. ...  C#NNERA

Energia Renovable

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO

P

T ———

]

« KOLOS2-75-21-H

Bomba 2", Carga Max 75M, 210W, Desc. O,75"NPT
* KOLOS3-35-30-2

Bomba 3", Carga Max 35M, 300W, Desc. 1,25"NPT

« KOLOS3-47-40-4

Bomba 3", Carga Max 47M, 400W, Desc. 1,25"NPT
* KOLOS3-80-60-7

Bomba 3", Carga Max 80M, 600W, Desc. 1,25"NPT
* KOLOS3-95-75-11

Bomba 3", Carga Max 95M, 750W, Desc. 1,25"NPT

« KOLOS3-123-110-20

Bomba 3", Carga Max 123M, MTOOW, Desc. 1,25"NPT
« KOLOS3-155-130-20

Bomba 3", Carga Max 155M, 1300W, Desc. 1,25"NPT
« KOLOS3-180-150-20

Bomba 3", Carga Max 180M, 1500W, Desc. 1,25"NPT
« KOLOS4-112-130-20

Bomba 4", Carga Max 112M, 1300W, Desc. 1,25"NPT
» KOLOS4-60-150-20

Bomba 4", Carga Max 60M, 1500W, Desc. 2"NPT

+ KOL4-110-220-MP

Bomba 4", Carga Max 110M, 2200W, Desc. 2"NPT

+ KOL4-225-400-MP

Bomba 4", Carga Max 225M, 4000W, Desc. 1.25"NPT
 KOL4-120-750-MP

Bomba 4", Carga Max 120M, 7500W, Desc. 2"NPT
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VARIADORES

OENeT ¢ OGN o S =
VARIADORES CONNERA . : . ...  C #NNERA
Los variadores solares de |la marca Connera estan diseflados para controlar y optimizar el funcionamiento
de bombas utilizando energia solar. Son ideales para aplicaciones como piscinas, bombeo de agua y
sistemas de riego, ofreciendo eficiencia y confiabilidad.
Cuentan con excelente respaldo, alta calidad y una amplia variedad de referencias, disponibles en
configuraciones trifasicas de 220V y 460V.

TRIFASICOS 220V

« FWDB-10-T2 3HP 2.2KW 3X320V 10A TRIFASICO 400VOC

-w
Y
© 6 0606060606060 6060606060600 000000 0 0 \V4
 FWDN-MP-16-T2 5.5HP 4KW 3X220V 16A
 FWDN-MP-20-T2 7HP 5.5KW 3X220V 20A
 FWDN-MP-30 -T2 10HP 7.5KW 3X220V 30A
 FWDN-MP-42-T2 1SHP 11KW 3X220V 42A

 FWDN-MP-55-T2 20HP 15KW 3X220V 55A

 FWDN-MP-110-T2 40HP 30KW 3X220V 55A

\V4 TRIFASICOS 460V
St

 FWDN-MP-17-14 10HP /7.5KW 3X460V 17A

 FWDN-MP-32-T4 20HP 15KV 3X460V 32A
 FWDN-MP-45-T4 30HP 22KW 3X460V 45A

 FWDN-MP-60-T4 40HP 30KV 3X460V 60A
 FWDN-MP-75-T4 SOHP 37KW 3X460V 75A




» CONTACTANOS

COIZA

CON NUESTROS

[ASIESORIES

+573023903045  +57304 640 93 61
Y
—

+9/ 310 396 87 33 +9/ 300 663 21 /9

@biosolarenergy

000000
Calle 37B #42-96, Itagui - Antioquia

WWW.BIOSOLARENERGY.COM.CO
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> MARCAS ALIADAS

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
DEL MERCADO DE LA
ENERGIA SOLAR

i JISBATT LOSCILAR
. Solar Smart Controller- The Wise Choice

LeAlse=lR LEY(J)®

GOODWE MUST

Qaality Makter®

\estarsolor

Restarsolar, power the life

Energia Renovable
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WWW.BIOSOLARENERGY.COM.CO




