Caodigo de producto serie 25.6V 150AH [3.840WH]

Bateria de Litio (LifePO4)
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Especificaciones
Voltaje nominal 25.6V
Capacidad nominal 150AH
Capacidad de energia 3840WH
Caraf:ber.isbicas Resistencia inGerna (AC) <20mQ
Eléctricas
Ciclos de vida >6000 ciclos @0.5¢c 80%DOD
Autodescargas por mes <3%
Eficiencia de carga 100% @0.5C
Eficiencia de la descarga 96-99% @0.5C
VolGaje de carga 284+ 0.2V

Carga Estandar

Modo de carga

50 a 28.4V, entonces 284V, corriente de carga a
0.02C(CC/cV)

descarga

Corriente de carga 50A
Corriente de carga max 100A
VolGaje de corte de carga 292 + 0.2V
Corriente continua 120A
Descarga Esbandar Max. corriente de pulso 120A(<5S)
VolGaje de corte de 20V

Condiciones Ambientales

Temperatura de carga

0°C a 55°C(32F a 131F)@60 + 25% humedad relativa

Temperatura de descarga

-20°C a 60°C(-4F a 140F)@60 * 25% humedad relativa

Temperatura de

-20°C a 45°C(-4F a 113F)@60 + 25% humedad relativa

almacenamiento

IP IP65

Esbuche de plastico ABS

Dimensiones 530x207x215mm
Caracberisbicas Fisicas

Peso 29Kgs

Caracbterisbicas fisicas M8

Garanbia de producto

5 Anos o 6000 Ciclos con descarga al 80% DOD

NOTA: Esba serie de 25.6V se puede usar en serie a 51.2V, cuando la bateria sea usada en
serie de 2, programe el controlador a 56v, el voltaje de corte de descarga a 48v, corriente maxima
de carga a 100A, la corriente maxima de descarga a 100A




Sillas de ruedas y mobaciclebas.
Almacenamiento de energia solar/edlica.
Energfa de respaldo para UPS pequefias.
Carritos de golf y buggies.

e Todo el médulo es no Gdxico, no contaminante y
respetuoso con el medio ambiente.

e Elmaterial de catodo esta hecho de LiFeP04 con
unrendimiento de seguridad y largo ciclo de vida.

o Elsistemade gestion de labaterfa (BMS) Giene
funciones de proteccion que incluyen sobredescarga,
sobrecarga, sobrecorriente y temperatura alba/baja.

* Tamafio pequefio Y peso ligero, comodo parala
instalacion y el mantenimiento.
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Presentacion comercial

o (ajade carton.

o Terminal positiva y negativa.

o Sellada libre de mantenimiento.
e Tornillos.

Composicion/Informacion sobre los ingredientes

Caracberizacion quimica
Descripcion: Mezcla de sustancias enumeradas a conbinuacion.

Nombre quimico CAS: Porcentaje %
FOSfa(tLOilf:Pr(‘)'z;m y litio 15365-14-7 42.5
Grafito 7782-42-5 17.5
Disolvente organico N/A 17
Laminas de cobre 7440-50-8 7.2
Aluminio foil 7429-90-5 12.5
Nickel 7440-02-0 0.3
Otros N/A 3

Los materiales contenidos en la bateria solo pueden convertirse en un peligro
si la babteria o celda es desinbegrada o se abusa fisica o eléctricamente la bateria.




