Especificaciones

Modelo de bateria LCPC40-12 12V40AH
Capacidad ah (Por Hora,25°C) 10
10HR (4.0A, 1.80V) 5HR (6.6A, 1.80V) 3HR (9.8A, 1.80V) 1HR (21.68A, 1.75V)
Capacidad (ah, 25°C
P ( ) 40 332 204 2168
Longitud Anchura AlGura Altura Gobal
Dimensiones (mm
(mm) 196 165 1735 1735
Peso aprox. (kg) 1.8
Referencia inGerna de resistencia (m(Q)) 91 (botalmente cargado@ 25°C)
Corriente maxima de descarga (A) 110
Autodescarga (25°C) <15% al mes
Uso de ciclos Uso de flobacion
VolGaje de carga (Vicell, 25°C) -
2.40(-3.mV/°C/cell), corriente de carga maxima: 10A 2.27 (-35mV/°C/cell)
Corriente de cortocircuito (A) 1600
Vida atil Caracteristicas de carga
1401 0.201 2.60
20 120 0.17[ 240 ickels d oty
—_ TTT T —_ —_ - - -
@ 15 LT S0t oaaf B oo LS ===
o © - ‘3 -~ ;
E 10 H‘ My . g 80} g’ 011F = 2.0 /I// ﬁ"“’“"“""‘"
= TN vogzdjg:ﬁa 8 601 8 008 51.80 /) ._ - oo
= J B ° 8 \/ / \ 50%(0.D5CA X 10H)
P S 400 2 005" o 1.60—A L
© N § .“E’ '}? / ) \ (d.275v/cell
> o oo gl /N Nmpene
/ S ‘
II No _ ~~\_- -C:m\-e:medecarga
0 oL 0 ]
15 20 25 40 50 0 4 8 12 16 20 24
Temperatura (C) Tiempo de carga (hora)
Ciclo de vida util Caracteristica de descarga
120 f— 25{C(77°F)
2.10 —— m— === 20{C(68°F)| |
100 - Eeroerom e s e
;2.00 =T T - =S N MNNTIN S
g 8 \ 'g o \\\\ N \‘ \\ \\J\
3 S \ ) L
,"Ig- 60 = pmﬁﬁ?ﬁm anym -% 175 = 0.17C 0.1C  0.05C
S Temperatura ambiente § 167 fossc
2 25°C(77°F) 160
’ 500 1000 1500 2000 2500 3000 U 235 10 23 60 235 1.0 2
J=—— Min | hora ————m=|
Ndmero de ciclos (tiempo) Tiempo de descarga (hora)




Dabos de descarga.

Datos de corriente de descarga constante (25°C, A)

VolGaje final
(Vicell)

h

170 22.28 10.32 6.98 4.09 209 0.89 0.46 0.39 0.21
175 2168 1012 6.84 4.05 206 0.87 0.46 0.39 0.20
180 2100 9.80 6.64 4.00 203 0.85 045 0.38 0.20
1.85 20.20 944 6.40 3.92 199 0.83 044 0.37 0.20
190 19.20 9.00 612 3.81 193 0.80 042 0.36 019

Datos de potencia de descarga constante (25°C, W)

VolGaje final
(Vicell)

h

170 4013 16.85 1213 755 3.92 190 103 0.87 0.44

175 38.80 16.56 11.84 747 3.85 188 0.98 0.86 043

180 3773 16.29 1152 739 379 1.80 0.91 0.82 042

185 36.53 16.08 1.25 723 3.7 170 0.87 0.77 0.41

190 35.52 15.84 10.93 712 3.65 164 0.83 0.74 0.40
Caracberisbicas Presenbtacion comercial

* Bajo auto-descarga y larga vida util
o Construccion no derramable

* Caja de cartén
« Terminal positiva y negativa

e Instalacion de valvula de seguridad a prueba * Sellada libre de mantenimiento

de explosiones e Tornillos
« Excepcional rendimiento de recuperaciéon de
descargas profundas Apli .o
e Rejillas de calcio con 99,7% de plomo puro y un p Icacion

componente reconocido de U.L
e Sistema fotovoltaico

e Telecomunicaciones

~ * Sistema eléctrico de emergencia
o Central eléctricay sistema de
transformadores de potencia

e Equipos de control

Ingredientes del producbto

Nombre del producto: bateria de gel regulada por valvula estacionaria LCPC series

Ingredientes Concenbracion CAS No. EC No.

Plomo 16.957-16.97% 7439-92-1 231-100-4

Plomo esponjoso 10.452-11.402% 7439-92-1 231-100-4

Dioxido de plomo 18.550-19.682% 1309-60-0 215-174-5

Acido sulfulrico 7.262-8.U435% 766U4-93-9 231-639-5

Agua Pura 15.322-17.228% 7732-18-5 231-791-2
\Diéxido de silicio 1.537-3.074% 7631-86-9 231-545-4 j

® |[EC 60896-21/22
® DIN 40742
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