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PLANTA DE ENERGIA SOLAR
OFF GRID 500W
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DIMENSIONES EXTERNAS L60XW33XH88CM

Incluye

< Gabinete en lamina galvanizada calibre 18, pintura electrostatica en caliente, bandeja doble
fondo, con refuerzo en lamina inferior para peso de baterias, rejillas de ventilacion, salida
universal 110V.

% Protecciones DC (breaker DC 1P 16A, breaker DC 1P 40A) y breaker AC 1P 6A.
% (1) panel solar 210W

< (1) bateria de 80AH 12V gel

% (1) inversor de 500W 12V Onda Modificada 120V

% (1) controlador PWM 20A

% (10) metros de cable +/-y conector MC4

% No incluye estructura ni herrajes para soportar o ubicar los paneles solares
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Datos técnicos
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Potencia instalada en paneles nominal 0.21KW/210W
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Produccion diaria prevista 0.9KW/H
Banco de baterias 960WH. Recomendable utilizables 480WH con descargas al 50% DOD
Dia de autonomia 1
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Ejemplos de consumos diarios
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(1) modem de internet 20W/8H
(10) bombillos led 9W 2H

(1) TV 32-40 Pulgadas 80WH/4H
(2) celulares 30W/3H

(1) PC 50W/3H
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Recomendaciones

< Se recomienda distribuir el uso de TV, PC, y modem de internet en diferentes zonas horarias,
mafana, tarde y noche.

Garantia

% La garantia de la planta solar consta de 1 afio para la unidad ensamblada (inversor y
controlador) y bateria 1 afo de garantia.

% El kit esta disefiado y simplificado para que el cliente pueda terminar la instalacion (conectar
los paneles y baterias) de una manera sencilla y sin complicacion bajo acompafiamiento
nuestro.

Nota

% El uso de la planta solar o calculo realizado es basado en unos consumos estandar de los
aparatos eléctricos comunmente utilizados, es responsabilidad del cliente verificar los
consumos de sus aparatos eléctricos. No se garantiza cumplimiento de los consumos diarios
si el cliente no suministra la informacion suficiente.



